
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





ГРУППА КОМПАНИЙ

     Группа компаний «Салаватстекло» является одной из крупнейших и динамично
развивающихся в Российской Федерации. 
     Группа компаний включает в себя комплекс стекольных производств, располо-
женных на территориях Республики Башкортостан («Салаватстекло Агидель»), 
Саратовской области («Салаватстекло Волга») и Республики Дагестан («Салават-
стекло Каспий»). 
     Менеджмент предприятий ориентирован на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество с потребителями и гарантирует клиентам стабильное качество
продукции, надежность и своевременность поставок, профессиональную
техническую поддержку и консультацию.
     Предприятия группы компаний эффективно используют инновации и передовые 
технологии для производства и переработки различных видов стекол. Производ-
ственный цикл построен на основе новейшего высокотехнологичного 
оборудования.
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ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Салаватстекло Агидель

1 линия по производству архитектурного стекла 

и стекла с покрытием производительностью 

8 млн м2 в год

Интерьерное стекло: зеркала и стекла

с лакокрасочным покрытием 4 млн м2 в год

2 флоат линии по производству листового стекла

производительностью 1150  тонн  

прозрачного и особопрозрачного стекла в сутки  

Производство крупногабаритного стекла 

до 18 000 х 3210 мм 

Производство стекла 

безопасного и

стеклопакетов

Производство стеклотары

составляет 140 тонн 
стекломассы в сутки

Производство силиката 

натрия растворимого

и стекла натриевого жидкого 

составляет 300 тонн 

в сутки
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1 флоат линия по производству листового 

стекла производительностью

700 тонн листового стекла в сутки

1 флоат линия по производству 

листового стекла производительностью 

600 тонн в сутки

1 линия по производству архитек-

турного стекла и стекла с покры-

тием производительностью 

10 млн. м2 в год

Салаватстекло Волга

Салаватстекло Каспий

1 линия по производству архитек-

турного стекла и стекла с покры-

тием производительностью

10 млн. м2 в год
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ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО

     Листовое стекло является базовым продуктом стекольной
промышленности. Оно изготавливается из сырьевых материалов по заданному
рецепту, проходя ряд сложных физико-химических реакций при высоких
температурах. Готовая стекломасса из стекловаренной печи подается на
расплав олова, где флоат-методом идет формование ленты стекла заданной
толщины. 
    

Все самые неординарные и смелые решения начинаются с
 листового стекла

      Такое стекло обладает идеально плоской и ровной поверхностью высокого
качества по всей площади.
      Стекло изготовленное флоат-методом - это экологически безопасный продукт,
допускающий повторную переработку.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

АВТОМОБИЛЬНОЕ
СТЕКЛО

ОКНА И ФАСАДЫ ТЕПЛИЦЫ
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Стандартные размеры (мм):
2550 х 1605      2250 х 3210
2550 х 3210      6000 х 3210

Стандартные размеры (мм):
2550 х 1605              2250 х 3210
2550 х 3210              6000 х 3210
          до 18000 х 3210 Толщины (мм):

от 2 до 12

Производство листового
стекла:
Салаватстекло Агидель
Салаватстекло Волга
Салаватстекло Каспий
Производство Ultraview R:
Салаватстекло Агидель

Выпускаемые
марки:
М0, М1

ОСОБОПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

Ultraview R
    Особо прозрачное листовое стекло Ultraview R производится из высококаче-
ственных сырьевых материалов с низким содержанием железа, обладает высо-
ким светопропусканием и обеспечивает естественную цветопередачу.

     Применяется везде, где требуется максимальная светопропускаемость и 
отсутствие цветовых искажений в архитектуре для панорамных окон и фасадов, в 
интерьере: для перегородок, лестниц и мебели, а также в музеях и ювелирных 
салонах.

     Фасады из особо прозрачного стекла и стекла с покрытием на основе 
Ultraview R пользуются повышенным спросом у специалистов, придерживающих-
ся современным тенденциям в архитектуре. А с применением изделий из такого 
стекла удается создавать настоящие шедевры, выгодно подчеркивающие высо-
кий статус объекта.



Толщины (мм):
от 4 до 10

Производство:
Салаватстекло Агидель

T1 Bronze T1 Grey
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ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО
ОКРАШЕННОЕ В МАССЕ

     Стекло, окрашенное в массе (тонированное) — это 
вид стекла, равномерно окрашенный по всей толщине 
путем добавления красителей в расплавленную стекло-
массу. 

Стандартные размеры (мм):
2550 х 1605      2250 х 3210
2550 х 3210      6000 х 3210

Стандартные размеры (мм):
2550 х 1605      2250 х 3210
2550 х 3210      6000 х 3210

Расширяет грани возможного, добавляет индивидуальности,
отличается уникальностью

T1 Golden Bronze

     Отличается высокой 
стойкостью к выцвета-
нию, поглощает солнеч-
ную энергию, защища-
ет от ультрафиолета.

    Интерьер:  Межкомнатные двери, перегородки в 
офисах, душевые ограждения, мебельные 
фасады, столешницы.
    Архитектура: Остекление фасадов, окон, балко-
нов и лоджий.
    Транспорт: наземный и подземный обществен-
ный транспорт.

Области применения:



Производство:
Салаватстекло Агидель
Салаватстекло Волга
Салаватстекло Каспий

Арт-Музей, г.Алматы

АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО
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Толщины (мм):
от 4 до 12

     Архитектурное стекло с низкоэмиссионным, солнцезащитным и
многофункциональным покрытием производится по инновационной технологии
путем ионно - плазменного напыления слоев различных металлов на
поверхность прозрачного стекла в вакууме.
     Благодаря такому нанесению, стекло отлично пропускает свет, защищает
помещение от жары и холода, и в зависимости от напыления, может быть цветным,
прозрачным, с легким или сильным зеркальным оттенком.

Стандартные размеры (мм):
2250 х 3210        6000 х 3210
2550 х 3210      12000 х 3210

Эксклюзивность и индивидуальный стиль
в сочетании с энергоэффективностью

ПЕРВЫЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТ 12000 Х 2500 ММ
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Standart ST  Plus - закаливаемая версия

Standart Low-E - незакаливаемая версия

Серия теплосберегающих стекол, позволяет сохранить тепловую энергию 
внутри помещения. Использование данного вида стекла повышает энергоэффек-
тивность зданий при сохранении большой площади остекления. 

Standart

Стандартные размеры (мм):
2250 х 3210        6000 х 3210
2550 х 3210      12000 х 3210

Толщины (мм):
от 4 до 12

Производство:
Салаватстекло Агидель
Салаватстекло Волга
Салаватстекло Каспий

Высокая степень
светопропускания

Возможность
закаливания

Теплосбережение Экономия
средств

Р
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Comfort° Blue  20

Comfort° Green 40

Comfort° Silver 11

Comfort° Silver-grey 40

Comfort° Grey 20

Comfort° Bronze 20

Comfort° Elit+

Comfort° Neutral 65

Серия солнцезащитных стекол, позволяет защитить от избыточной солнечной 
энергии и создать индивидуальный внешний облик здания, благодаря широкой 
гамме цветовых оттенков.

Широкая гамма
цветов

Возможность
закаливания

Применение
в моноостеклении

Высокая степень
солнцезащиты

Comfort

Стандартные размеры (мм):
2250 х 3210        6000 х 3210
2550 х 3210      12000 х 3210

Толщины (мм):
от 4 до 12

Производство:
Салаватстекло Агидель
Салаватстекло Каспий
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     Многофункциональное стекло, позволяет сформировать комфортный
микроклимат в помещении за счет оптимальной степени солнцезащиты и
энергосбережения в течении всего года.

MultiComfort° Select One 70/37

MultiComfort° Neutral PRO 50 

MultiComfort° Neutral PRO 60

MultiComfort° Neutral PRO 70

MultiComfort° Neutral PRO 80

MultiComfort° Neutral 66/43

MultiComfort° Silver 60 SRT

MultiComfort° Next

MultiComfort° Light Blue 55/38 SRT

MultiComfort° Dark Grey 18/17 SRT

MultiComfort° Silver 36/25 SRT

MultiComfort° Bronze 35/26 SRT

MultiComfort° Green 37/30 SRT

MultiComfort° Blue 37/28 SRT

MultiComfort° Grey 50/35 SRT

MultiComfort° Light Bronze 37/28 SRT

Теплосбережение Высокая
степень

солнцезащиты

Высокая
степень

светопропускания

Возможность
закаливания

MultiComfort

Стандартные размеры (мм):
2250 х 3210        6000 х 3210
2550 х 3210      12000 х 3210

Толщины (мм):
от 4 до 12

Производство:
Салаватстекло Агидель
Салаватстекло Волга
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MF Neutral

MF Bronze

Теплосбережение Высокая степень
светопропускания

Экономия
средств

MF Blue

MF Silver

MF X - sight

Специальная серия многофункциональных стекол для реализации простых и 
сложных архитектурных оконных решений с оптимальной степенью солнцезащиты 
и энергосбережения.

MF

Высокая степень
солнцезащиты

Р

Стандартные размеры (мм):
2250 х 3210        2550 х 3210
6000 х 3210

Толщины (мм):
от 4 до 12

Производство:
Салаватстекло Агидель
Салаватстекло Волга
Салаватстекло Каспий

Широкая гамма
цветов
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PbCu ECO

 В технологическом процессе производства зеркал Mirroline применяются
химические растворы соединения серебра и палладия - это позволяет достичь 
высокого коэффициента отражения, увеличивает срок хранения и эксплуатации.

Форматы (мм):
2550 х 1605     2250 х 3210 
2750 х 1605     2550 х 3210 

Толщины (мм):
от 3 до 6 

Производство:
Салаватстекло Агидель

Производство
по безмедной

технологии

Отсутствие свинца
в защитных

красках

Экологически
чистый

материал

Повышенная
влагостойкость

Высокая
коррозионная

стойкость

Зеркала Mirroline изготавливаются на основе высокомарочного бесцветного, 
особопрозрачного Ultraview R и окрашенного в массе листового стекла.

Mirroline Mirroline GreyMirroline Bronze

Mirroline Royal Bronze Mirroline Royal Grey

Зеркала Mirroline Royal изготавливаются на основе стекла с солнцезащитным 
покрытием.

Mirroline
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Light Brown 1236

White 9010

Black 9005

Стекло серии Privaline представляет собой окрашенное с одной стороны 
специальной краской листовое стекло. Используется в оформлении интерьеров, 
офисов, жилых помещений, ресторанов и комерческих помещений.

Толщины (мм):
4-6

Производство:
Салаватстекло Агидель

Долговечный
материал

Не подвержено
влиянию влаги

Не выгорает
на солнце

Pb
Отсутствие свинца

в защитных
красках

Brown 7013

Light Beige 1015

Privaline

 White 9003
on Ultraview R

Light Grey 7035

Форматы (мм):
2550 х 1605     2250 х 3210 
2750 х 1605     2550 х 3210 
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Листовое стекло, термически обработанное, с увели-
ченной механической прочностью, которое при разру-
шении не даёт крупных осколков.

При разбивании образуются многочисленные мельчай-
шие кусочки, и вероятность пореза существенно умень-
шается. Стекло может изготавливаться с отверстиями, 
вырезами, с нанесением краски (стемалит).

СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ (СТАЛИНИТ)

     Многослойное стекло, состоящее из двух и более 
стекол, склеенных между собой специальной полимер-
ной пленкой

ТРИПЛЕКС

Виды обработки кромки:
Притупление 
Шлифовка
Полировка

Толщины (мм):
от 4 до 12

Размеры (мм):
от 200 х 300
до 1200 х 2000

СТЕКЛО ЗАКАЛЁННОЕ 
ЭМАЛИРОВАННОЕ (СТЕМАЛИТ)

     Стемалит изготавливается методом нанесения по 
всей поверхности (или его части) на одну из сторон 
листового стекла керамической краски с 
последующим закреплением  ее на поверхности 
стекла в процессе закалки. 
     Цвет краски по заказу потребителя.
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     Огнестойкое закаленное стекло – это стекло 
способное в течение определенного периода 
времени выдерживать воздействие тепловых и 
механических нагрузок, возникающих во время 
пожаров препятствуя распространению огня и 
продуктов горения. 
     Предназначено для вертикальной установки в 
окна, двери, перегородки и другие 
противопожарные огнестойкие конструкции в 
жилых и общественных зданиях в тех случаях, 
когда требуется обеспечить огнестойкость 
конструкций в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности.
     Огнестойкое закаленное стекло выпускается 
под торговой маркой De Fire.

Толщины (мм):
6, 8

Размеры (мм):
до 2500 х 1200 

Предел огнестойкости:
Е15(v), E30(v), E45(v), E60(v)

ОГНЕСТОЙКОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Стекло закаленное строительного 
назначения ГОСТ 30698-2014.

Классы защиты СМ1-СМ4 в ассорти-
менте толщин.

Для изготовления применятся стекло 
листовое бесцветное, стекло, окрашен-
ное в массе (зеленое, серое, бронзовое), 
стекло с низкоэмиссионным покрытием, 
стекло с солнцезащитным покрытием.

Размеры плоского
стекла (мм):
от 200 х 300
до 2000 х 3000
Толщины (мм):
от 4 до 12

Размеры гнутого
стекла (мм):
от 250 х 500
до 2000 х 2100
Толщины (мм):
от 4 до 12

Виды обработки:
Притупление
Шлифовка
Полировка
Сверление
Вырезы
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     Стекло многослойное безопасное 
строительное изготавливается по спецификации 
заказчика согласно ГОСТ 30826-2014. 
     Выпускается:
- Стекло многослойное строительное безопасное
при эксплуатации. Классы защиты СМ1-СМ4 в
ассортименте толщин.
- Стекло многослойное строительное 
ударостойкое. Классы защиты Р1, Р2 в 
ассортименте толщин. 

Толщины (мм):
от 6 до 20

Максимальный размер (мм):
1500 х 1800

Класс защиты:
P1, P2

Максимальный размер (мм):
Гнутое - 2800 х 1500
Плоское - 2600 х 1400

Максимальная продольная
стрела прогиба (мм):
до 500

     Стекло безопасное для наземного 
транспорта – это стекло, которое 
применяется в остеклении пассажирских 
поездов, вагонов метро, 
сельскохозяйственной техники, грузовых 
машин и автобусов. 
     Выпускаются как ветровое стекло 
транспортных средств (многослойное), так и 
не ветровое стекло (закаленное).

Толщины (мм):
от 5 до 10

     Изготавливается из стекла листового бесцветного, стекла окрашенного в 
массе и ПВБ пленки.  
     Применение стекла окрашенного в массе (зелёное, серое, бронзовое), 
обеспечивает защиту от солнечного излучения. 
     Возможно изготовление стекла многослойного плоского, гнутого, с рисунком 
защитно-декоративного канта.
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Размеры плоского
стекла (мм):
от  200 х 300
до 1400 х 2500
Толщины (мм):
от 4 до 10

Виды обработки:
Притупление
Шлифовка

Размеры гнутого
стекла (мм):
от 250 х 500
до 2000х 2100
Толщины (мм):
от 4 до 10

     Стекло безопасное закаленное для наземного 
транспорта
     Применяется в остеклении наземного транспорта, 
сельскохозяйственной техники, грузоподъёмных 
машин, вагонов метро и пассажирских поездов.
     Применение стекла окрашенного в массе (зелё-
ное, серое, бронзовое) обеспечивает защиту от сол-
нечного излучения. 
     Возможно изготовление стекла закаленного с элек-
трообогревом и стекла с интегрированной форточ-
кой, плоского, гнутого, с отверстиями, с вырезами, с 
рисунком защитно-декоративного канта.

СТЕКЛОПАКЕТЫ

СТЕКЛО

ОСУШЕННЫЙ ВОЗДУХ
ИЛИ ИНЕРТНЫЙ ГАЗ

ДИСТАНЦИОННАЯ
РАМКА

МОЛЕКУЛЯРНОЕ
СИТО

ГЕРМЕТИК

     Светопрозрачная конструкция из двух и более стёкол, склеенных между 
собой по контуру с помощью герметиков и дистанционных рамок.

     Стеклопакеты строительного назначения изго-
тавливаются согласно ГОСТ 24866-2014, с приме-
нением стекла листового бесцветного, окрашен-
ного в массе (зеленого, серого, бронзового), 
стекла с низкоэмиссионным покрытием, стекла 
с солнцезащитным покрытием, стекла с много-
функциональным покрытием, стекла с антибли-
ковым покрытием, эмалированного стекла (сте-
малита), с заполнением межстекольного про-
странства инертным газом.
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     При необходимости применяется стекло безопасное закаленное или стекло 
безопасное многослойное, обеспечивающее требуемый класс защиты.    
     Стеклопакеты могут изготавливаться с наклеенными полимерными пленками 
(тонирующие, декоративные, защитные). 

     Стеклопакеты изготавливаются: однокамерные СПО, двухкамерные СПД
Форма: прямоугольные, фигурные.

Размеры (мм):
от 350х180 
до 2000х2000

Максимальная 
толщина (мм):
52

Расстояние между 
стеклами (мм): 
6 - 24

Максимальная
толщина (мм):
52

Размеры (мм):
от 350 х 180
до 2500 х 2500

Расстояние между
стеклами (мм):
от 6 до 24

     Стеклопакеты для наземного транспорта изготавливаются согласно ГОСТ 
32568-2013 с применением: безопасного закаленного стекла и безопасного мно-
гослойного стекла. 
     Применение стеклопакетов в остеклении транспортных средств обеспечивает 
безопасность, повышает уровень комфорта за счет значительного улучшения 
звукоизоляции и теплоизоляции. 
     Применение стекла окрашенного в массе (зелёное, серое, бронзовое), обе-
спечивает защиту от солнечного излучения.
     Возможно изготовление пакетов с электрообогревом и стеклопакетов с инте-
грированной форточкой, фигурных и гнутых стеклопакетов.
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СТЕКЛОТАРА

Вместимость (л):
от 0,18 - 1,0

Диаметр корпуса (мм):
Круглая - не более 95
Некруглая - не более 90

Стеклотара для пище-
вых жидкостей произво-
дится на современном 
оборудовании. 

Выпускаются бутылки 
бесцветные с различной 
конфигурацией корпуса 
и венчика.

Выпускаемая стеклота-
ра предназначена для 
розлива безалкогольных, 
алкогольных, сильно - и 
среднегазированных 
напитков.

Максимальная
высота (мм):
325

Широкий ассортимент 
стандартной и сувенирной 
стеклотары (более 60 
видов). 

Возможно изготовление 
бутылки по эскизам заказ-
чика. По желанию клиента 
возможна разработка 
чертежей эксклюзивной 
бутылки согласно заявлен-
ному техническому зада-
нию.



СИЛИКАТ НАТРИЯ РАСТВОРИМЫЙ

СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ
Стекло натриевое жидкое – это водный рас-

твор силиката натрия растворимого, представ-
ляет собой прозрачную густую жидкость с 
серым либо желтым оттенком.

Плотность (г/куб. см):
1,36 - 1,50

Силикатный модуль:
1,50 - 3,60

Производство:
Салаватстекло Агидель

     Силикат натрия растворимый — химическое соединение соли кремниевой 
кислоты и натрия, образующееся при взаимодействии оксида натрия (Na2O) и 
диоксида кремния (SiO2) в различных соотношениях в зависимости от сфер 
применения. 

Размер кусков (мм):
до 45х45х30

Силикатный модуль:
2,40-3,60

Производство:
Салаватстекло Агидель

Выпускается в виде одно-
родных прозрачных 
гранул пирамидальной 
формы со слабо-зеле-
ным или голубоватым 
оттенком.
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В Химической при производстве: 
- синтетических моющих средств в качестве основного связующего 
вещества;
- катализаторов, цеолитов, силикагелей, кремнезема, золей и гелей в 
качестве основного источника кремнеземсодержащего сырья;
- гидратированного силиката натрия;

В Горнодобывающей при производстве:  
- в качестве связующего при брикетировании различных видов руды;
- в качестве реагента при флотации руд;

В Строительной при производстве строительных материалов:
- керамических материалов в качестве дефлокулянтов и коагулянтов;
- растворов и сухих смесей в качестве модификатора;
- растворов для упрочнения грунтов при строительстве туннелей и 
дорог; 

В Целлюлозно-бумажной:
- в качестве стабилизатора и связующего при производстве бумаги; 
- для оклеивания бумаги и многослойного картона при изготовле-
нии бумажной и картонной тары;

Нефтедобыча - в качестве компонента тампонажных растворов для 
тампонажа и цементирования скважин;

Энергетика - в качестве щелочного компонента при очистке отло-
жений в энергетическом оборудовании;

Экология и водоочистка 
- в качестве неорганического флокулянта и коагулянта при очистке 
сточных вод;
- в качестве реагента для стабилизации и нейтрализатора загрязнителей 

ПР
ИМ

ЕН
ЕН

ИЕ

В Металлургической и Машиностроении:
- для производства связующих составов для литейных форм;
- добавка при изготовлении покрытий для производства сварочных 
электродов;
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Помощь в консультировании по
переработке отдельных видов
продукции

Подбор оптимальной структуры
остекления

Расчет статистических и
теплотехнических характеристик

     Конфигуратор «Салаватстекло» — профессио-
нальный инструмент для самостоятельного расче-
та светотехнических и теплотехнических характери-
стик всех видов стекол в моноостеклении, в одно-
камерных и двухкамерных стеклопакетах для опре-
деленных регионов.

      Понятный интерфейс позволяет создавать уни-
кальные комбинации продуктов и рассчитывать 
идеальное остекление под каждый проект, легко 
сохранять и отправлять полученные расчеты на 
электронную почту.

КОНФИГУРАТОР СТЕКЛОПАКЕТОВ
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ПРИМЕНИТЬ КОНФИГУРАТОР 
ВЫ МОЖЕТЕ НА САЙТЕ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

     Наши специалисты технической поддержки всегда помогут с подбором
оптимального вида стекла под каждый объект остекления, дадут пояснения по
показателям энергосбережения, светопропускания, звукоизоляции, толщины 
стекла и прочим характеристикам, а также проведут консультирование по 
настройке оборудования и подбору технологического режима в процессе 
переработки продукции компании Салаватстекло.

52

+7 (3476) 37-70-72
+7 (3476) 37-71-18
SUPPORT@SALSTEK.RU

Всегда рядом чтобы помочь
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ЛОГИСТИКА

Доставка стекла и стекольной 
продукции осуществляется
различными видами транспорта, 
в зависимости от характеристик 
продукции и согласования с 
покупателем.

Возможность доставки:
• железнодорожным
транспортом;
• автомобильным транспортом;
• водным транспортом.

Доставка во все направления

любым удобным способом
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НАШИ КОНТАКТЫ

от 6 до 24

Департамент листового стекла
 
Директор по продажам:
Тел: +7 (3476) 37-71-61
E-mail: gas01@salstek.ru

Отдел продаж листового стекла:
Тел: +7 (3476) 37-70-98, 37-71-59, 37-70-57, 
37-70-76

Отдел продаж архитектурного стекла:
Тел: +7 (3476) 37-70-77, 37-70-56, 37-70-46

Департамент бизнес-направлений

Директор по продажам:
Тел.: +7 (3476) 37-71-88
E-mail: kdv051@salstek.ru

Отдел продаж силиката натрия 
растворимого
и жидкого стекла:
Тел: +7 (3476) 37-71-19
E-mail: okv010@salstek.ru

Отдел продаж стекла безопасного и
стеклопакетов:
Тел. +7 (3476) 37-71-44
E-mail: kvi08@salstek.ru

Отдел продаж стеклотары:
Тел: +7 (3476) 37-70-38
E-mail: gev047@salstek.ru

453253, Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Индустриальная, 18
www.salstek.ru

Приемная генерального директора:
Тел. +7 (3476) 37-71-55
E-mail: info@salstek.ru

Маркетинг:
Тел. + (3476) 37-77-50, 37-70-96, 37-71-17
E-mail:  marketing@salstek.ru

Заявка на образцы стекла:
E-mail: aea08@salstek.ru

410041, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

Приёмная генерального директора:
Тел.: +7 (8452) 305-929
E-mail: head@sar-steklo.ru

368085, РФ, Республика Дагестан,
Кумторкалинский район, п. Тюбе

Тел.: 8 (499) 681-06-23
Факс: 8 (499) 681-12-84
E-mail: info@flatglass.ru

САЛАВАТСТЕКЛО АГИДЕЛЬ

САЛАВАТСТЕКЛО ВОЛГА

САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ




